











)) Einseitig mechanisch V1E

Mechanisches Automatikschloss fiir Knauf-Driicker - V1E

Das mechanische Automatikschloss V1E mit Panikfunktion E hat eine
durchgehende Driickernuss und bendétigt somit einen Wechselbeschlag
(innen Driicker, auBen Knauf/Griffstange oder Panikgriffstange).

Vorteile auf einen Blick

» Mechanische Selbstverriegelung

- Patentierte mechanische Ablaufsteuerung der Selbstverriegelung
zwischen Riegelfalle und Steuerfalle

« Einbruchhemmend durch massiven geharteten Schlossriegel mit
20 mm Ausschluss

» Einbruchhemmend bis Klasse WK2 in geeigneten Tursystemen
erreichbar

+ Panikfunktion (Zulassung nach DIN EN 179)

» Fur Feuerschutztiren geeignet, Nachweis Uber allgemein bau-
aufsichtliches Prufzeugnis

)) Beidseitig mechanisch V1B

Mechanisches Automatikschloss fiir Driicker-Driicker - V1B

Das mechanische Automatikschloss V1B mit Panikunktion B ist

ein selbstverriegelndes Panikschloss mit geteilter Driickernuss und
mechanisch steuerbarem AuBendriicker. Der AuBendriicker kann tber
Zylinderbetatigung dauerhaft ein- oder abgekoppelt werden. Mecha-
nisch tber Zylinderbetétigung steuerbarer AuBendriicker.

Vorteile auf einen Blick

» Mechanische Selbstverriegelung

- Patentierte mechanische Ablaufsteuerung der Selbstverriegelung
zwischen Riegelfalle und Steuerfalle

« Einbruchhemmend durch massiven geharteten Schlossriegel mit
20 mm Ausschluss

+ Einbruchhemmend bis Klasse WK2 in geeigneten Tursystemen
erreichbar

+ Panikfunktion (Zulassung nach DIN EN 179)

» fur Feuerschutztiren geeignet, Nachweis Uber allgemein bauauf-
sichtliches Prufzeugnis
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Die wichtigsten Features

* schneller Einbau

* Panikfunktion

« verschlusselte Datenlibertragung

« sicherer Verschluss durch Selbstverriegelung

» Anbindung an Alarmanlage

» Anschluss an Zeiterfassungssysteme

« Verkabelung der Tur ist nicht erforderlich

+ Einbindung in die Online-Zutrittskontrolle Gber das SVN
(Security-Virtual-Network)

Die Programmierung

Bei der Inbetriebnahme wird das Schloss mit dem USB-Programmier-
adapter per Kabelverbindung initialisiert. Alle weiteren Einstellungen
werden Uber einen Transponder vorgenommen.
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Technische Daten

+ Wechselfunktion zur Entriegelung tber Schliissel von auen
- Einsatz von Standard- oder Freilaufzylinder méglich

« Stulpbreite austauschbar 20/24 mm

* Driickernuss 9 mm

+ Entfernung 72 mm, DormaB 55,65,80,100 mm

+ Spannungsversorgung Lithium 1/2 AA Batterie

* Batterielebensdauer bis zu 5 Jahren

+ Bis zu 4.700 Transponder pro Schloss

+ 13,56 MHz - ISO 15693

« Protokoll der letzten 512 Offnungen

* Integrierte Zeit- und Kalenderfunktion mit bis zu 254 Zeitzonen
» Temperatur AuBenbereich -25°C bis +70°C

Technische Anderungen vorbehalten

SLS-SECURITY LOCKING SYSTEMS
Gutenbergstr.10-12 D-73779 Deizisau
Tel. +49(0)711 901213 - 30 Fax ...-99
vertrieb@elock2.de www.elock2.de
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